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Switch Exigo - 8 Ports

Description

La gamme Cisco Industrial Ethernet 3000 comporte des switch de niveau 2 et 3 qui ont fait de Cisco le leader dans
I'industrie du réseau de commutation avec des produits innovants, résistants, srs et de qualité supérieure. Les

switch de la gamme Cisco IE 3000 offrent :
~) Un design et une conformité répondant aux exigences industrielles

~) Des outils pour un déploiement, une gestion et un remplacement plus faciles
v La sécurité réseau avec des standards ouverts

~) L'intégration avec les réseaux d'automatisation industriels

Les produits de la gamme Cisco IE 3000 sont idéaux pour les entreprises utilisant des réseaux de communication
industriels comme pour l'automatisation industrielle, le contrble énergétique et des process ainsi que pour
les données STI.
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Technical Dimensions
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DIN-35 Rail
(The rail is not part of
the switch)
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Specifications

ENVIRONNEMENT

Températures de

i De -40°C a +75°C
fonctionnement

De 10% a 95% (sans

Humidité supportée .
PP condensation)

ELECTRIQUE

Tension d'entrée 18 - 60 VDC

Consommation de
puissance maximale

15,7 W

GENERAL

Dimensions (LxPxH) 152 x 112 x 147 mm
Poids 2kg

Montage Rail DIN
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