zenitel DATASLIEET

1002600000

|CX-AlphaCom Core

’ zenitel v Congu pour assurer une communication critique dans n'importe quel environnement
v v Prise en charge de 552 stations IP

v) Mise en réseau et intégration a I'échelle mondiale

v) Entierement compatible avec I'ancien systeme AlphaCom

v Services professionnels de diffusion de sonorisation et de messagerie de haute
qualité

v Guidage vocal de sécurité pour la sécurité publique et la sécurité des batiments
v Fonctionnalité standardiste automatique (standard automatique avec support vocal)

v, Guidage vocal des appels

Description

ICX-AlphaCom Core est le logiciel qui fonctionne sur I''CX-510-1A, mais qui est maintenant disponible pour une installation sur PC standard. ICX-
AlphaCom Core peut aussi étre installé sur une machine physique ou virtuelle.

ICX-AlphaCom Core offre les mémes capacités fonctionnelles que I''CX-510-IA, et répondra a tous les besoins de communication de votre site. Il est
facile d'étendre les fonctionnalités et la taille du systéme, et il est congu pour étre a I'épreuve du temps. Le systéme peut étre adapté pour prendre en
charge des applications d'une spécificité et d'une complexité presque illimitées.

L'ICX (Intelligent Communication X) de Zenitel implique le déploiement d'applications de voix sur IP nécessaires dans les situations critiques.

page 1/2

www.zenitel.com info@zenitel.com Last revision date: 2024-11-21 16:34
Zenitel and its subsidiaries assume no responsibility for any errors that may appear in this publication, or for damages arising from the information therein. Zenitel products are developed and marketed by Zenitel. The company’s Quality Assurance System is
certified to meet the requirements in NS-EN ISO 9001. Zenitel reserves the right to modify designs and alter specifications without notice.

ZENITEL PROPRIETARY. This document and its supplementing elements, contain Zenitel or third party information which is proprietary and confidential. Any disclosure, copying, distribution or use is prohibited, if not otherwise explicitly agreed in writing with
Zenitel. Any authorized reproduction, in part or in whole, must include this legend; Zenitel — All rights reserved.



Specifications

REFERENCE DESIGNATION DESCRIPTION
1002600000 ICX-Core_x64 ICX-Core pour x64
EXIGENCE MINIMALE

CPU Core i7, cadence de 2 GHz

Mémoire 1 GByte

Disque dur 15 GByte

Linux - Ubuntu 22.04 LTS - il

Systeme d'exploitation ) . )
y P s'agit d'une exigence stricte

La VM doit étre définie avec 1
Machine virtuelle processeur, 1 Go de RAM et 15
Go de disque dur au minimum.

Used With

ICX-510-1A

ICX-510-IA - Serveur de
communication intelligent

ICX-510 incl ICX-AlphaCom Core
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https://zenitel-stag.frontkom.io/fr/product/icx-510-ia-serveur-de-communication-intelligent
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