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3005010155

SPA-M6BOKS

Boitier de montage en applique pour panneaux SPA-M1/M6 et VM15/50-RD

Description

v Boitier de montage en applique pour panneaux de sonorisation SPA-M1/SPA-M6 et controleurs de volume VM-15RD/VM-50RD
v Pour les systemes de sonorisation et d'alarme générale SPA

v, Congu pour une utilisation en intérieur

Technical Dimensions
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Specifications

GENERAL
Dimensions (LxHxP)
Poids

Matériau

Montage

Used With

SPA-M1-V2 Front
SPA-M1-V2

Panneau de sonorisation simple,
appels généraux, montage encastré

WM15-RD Front
VM15-RD

Dual Volume Control 4 Wire Override
2x15W

144 x 144 x 58 mm
0,3 kg
Aluminium anodisé noir

4 vis de 4 mm

SPA-M1-D Front
SPA-M1-D

Panneau de sonorisation double,
appels généraux, montage encastré

WM15-RDF Front
VM15-RD

Dual Volume Control 4 Wire Override
2x15W

SPA-M6-V2 Front
SPA-M6-V2
Panneau de sonorisation simple, 6

zones, appels généraux, éclairage
ajustable, montage encastré

VM50-RD

Dual Volume Control 4 Wire Override
2x50W

SPA-M6-D Front
SPA-M6-D
Panneau de sonorisation double, 6

zones, appels généraux, éclairage
ajustable, montage encastré

WM50-RDF Front
VM50-RD

Dual Volume Control 4 Wire Override
2x50W

SPA-PROG4-RDF
SPA-PROG4-RDF

Sélecteur de programmes de
divertissement, double sécurité
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https://zenitel-stag.frontkom.io/fr/product/spa-m1-v2
https://zenitel-stag.frontkom.io/fr/product/spa-m1-d
https://zenitel-stag.frontkom.io/fr/product/spa-m6-v2
https://zenitel-stag.frontkom.io/fr/product/spa-m6-d
https://zenitel-stag.frontkom.io/fr/product/vm15-rd
https://zenitel-stag.frontkom.io/fr/product/vm15-rd-0
https://zenitel-stag.frontkom.io/fr/product/vm50-rd
https://zenitel-stag.frontkom.io/fr/product/vm50-rd-0
https://zenitel-stag.frontkom.io/fr/product/spa-prog4-rdf
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